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TRAS 120 bezieht sich auf die Sicherheitstechnik bei Biogasanlagen. 
Bei einer geplante Erweiterung oder Änderung einer Anlage sollten 
die Vorgaben zu TRAS 120 berücksichtigt werden um teurere Nach-
investitionen zu vermeiden.

Die 44. BImSchV. löst die bisher geltenden Regelungen der TA Luft ab. 
Die neue Verordnung enthält neben schärferen Emissionsgrenz-
werten und kürzeren Messintervallen neue Pfl ichten zu Nachweisen, 
Dokumentationen und Meldungen. 

Anforderung

Neue Anforderungen für Biogasanlagen



SSM 6000 bietet die Lösung

Anforderung

• kontinuierliche Messung und Erkennung  
 von unerwünschten Reaktionen (Selbst- 
 entzündung) in Adsorbern

Lösungsmöglichkeit 

SSM 6000 für Kohlenmonoxid mit 
kontinuierlicher Messung

Vorteile:
• Messverfahren elektrochemisch oder  
 infrarot
• Messbereich 500  ppm oder bis 1 Vol.%
• Durchfl ußüberwachung
• Signal bei Schwellwertüberschreitung

TRAS 120 Aktivkohleüberwachung

SSM 6000 Conti

SSM 6000 ECO Conti

© Ingo Bartussekt – Adobe-Stock.com



www.pronova.de PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG 
Groninger Straße 25  I 13347 Berlin 
Tel +49 (0)30 455 085-0  I Fax +49 (0)30 455 085-90 
info@pronova.de

SSM 6000 bietet die Lösung

Anforderung

• täglich dokumentierte Messung der 
 Abluft von Doppelmembrandächern

• kontinuierliche Überwachung von Anlagen  
 die der Störfall-Verordnung unterliegen

Lösungsmöglichkeit 1

Nachrüstung des vorhandenen SSM 6000 für 
Methan mit einer weiteren Messstelle

Vorteile:
• geringe Kosten
• Datenspeicher zur Dokumentation

Lösungsmöglichkeit 2

SSM 6000 für Methan mit einem IR-Mess-
bereich 5000  ppm

Vorteile:
• hohe Genauigkeit
• Datenspeicher zur Kommunikation
• Installation nahe der Entnahmestelle
• auch Outdoor möglich
• mehrere Fermenter mit einem SSM 6000

TRAS 120 Leckageüberwachung

SSM 6000 ECO

SSM 6000 Outdoor

SSM 6000 LT
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SSM 6000 bietet die Lösung

Applikation

• Gasmotoren im Magergasbetrieb
• Feuerungswärmeleistung 1 MW bis 50 MW,
 elektrische Leistung ab ca. 400 kW

Anforderung

• Kontrolle von NOx im Abgas
• Ermittlung von Tagesmittelwerten
• aktueller Grenzwert 500 mg /m3

• manipulationssichere Aufzeichnung

Lösungsmöglichkeit 

SSM 6000 für für Rauchgas

Vorteile:
• optische Messung von NO
• Berechnung von NOx
• optional CO (IR) und O2

• Gasaufbereitung
• für alle Motoren geeignet
• Überwachung von bis zu 4 Motoren
• auch Grenzwert 100 mg /m3 möglich
• Lebensdauer > 5  -10 Jahre
• interne oder externe Dokumentation möglich

44. BImSchV. NOx-Überwachung
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SSM 6000 Rauchgas
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