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Kontinuierliche Erfassung, Auswertung und Visualisierung  
der Emissions werte gemäß 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. und  
44. BImSchV sowie für Anlagen nach TA-Luft und TEHG.

Eignungsprüfung (Vorlage beim LAI Frühjahr 2021) und Zertifi-
zierung gemäß bundeseinheitlicher Praxis bei der Überwachung 
der Emissionen 2017 sowie DIN EN 14181 und DIN EN 15267.

Der Emissionsrechner erfüllt im Wesentlichen folgende  
Aufgaben: 

• Erfassung und sekündliche Speicherung von  
 Emissionswerten 
• Berechnung abgeleiteter Größen im Sekundentakt
• Bildung und Speicherung von Integrationswerten und  
 Klassierungen
• Berechnung von (Vor-) Alarmen
• Generierung der durch Richtlinien geforderten Protokolle
• Berechnung von Binär- und Analogausgangswerten
• Behördliche Emissionsfernüberwachung
• Driftwerterfassung der AMS gemäß QAL3
• Synchronisation der Uhrzeit nach DCF77

Emissionsauswertesystem für Ihre  
überwachungspflichtige Anlage

 
 



 

Emissionsüberwachung 

©
 P

hi
lip

 –
 A

do
be

-S
to

ck
.c

om
21

/0
3

Der EMIssionsRechner ist ein modular auf- 
gebautes Prozessdatenerfassungssystem.
 
Datenlogger erfassen Messwerte und Statussignale der Anlage im  
Sekundentakt. Gleichzeitig können vom EMIR berechnete Analog- und 
Binärwerte an übergeordnete Systeme im Feld ausgegeben werden. 

Die automatische Datenspeicherung der Sekundenwerte von bis zu  
3 Wochen im Datenlogger gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit  
auch bei Ausfällen des EMIR-PC.

Die redundante Speicherung aller Daten und die zyklische Datensiche-
rung auf einem externen, räumlich getrennten FTP-Server, entheben 
den Betreiber von der Verpflichtung, die Daten auf Schreiber aufzu-
zeichnen und automatische Ausdrucke (z. B. Klassierungsprotokolle)  
zu erzeugen. 

Die eigentliche Datenverarbeitung erfolgt auf dem EMIR-PC. Aus den 
Eingangs werten werden Integrationswerte, Tagesmittelwerte, etc.  
berechnet und diese stellen dann die Basis der Klassierungen gemäß 
den gesetzlichen Anforderungen dar.

Die freie Parametrierung des Systems erlaubt die Überwachung auch 
komplexer Anlagen und Anwendungen. Durch einen Simulationsmodus 
kann die Konfiguration neben der laufenden Echtzeitauswertung ein-
fach überprüft werden. 

Die Fernwartung ermöglicht unserem Fachpersonal die schnelle  
Unterstützung bei notwendigen Änderungen gemäß QAL2.
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Analysewerte, Messwerte, Statussignale, Analogausgänge

Datenlogger

Emisionsdatenverarbeitung 

PROZESS- 
SCHNITTSTELLEN

ECHTZEIT- 
DATENERFASSUNG

DATENVERARBEITUNG

SCHREIBERERSATZ Redundante Speicherung

VISUALISIERUNG 
DATENEXPORT 
DATENIMPORT

Firmennetzwerk

Visualisierung,  
Weiterverarbeitung mit 

Standardsoftware

Drucken Fremd- 
systeme

Visualisierung via Internet 
(Home-Arbeitsplätze,  

Behörden ...)

Speicherung
Klassifizierung,  

Meldungen, Protokolle DCF77

Speicherung

Firewall

   Analysentechnik GmbH & Co. KG

www.pronova.de

EMIR-CLIENT

Behördensystem

AUFSICHTSBEHÖRDE

Analogsignale

Datenlogger

Datenbank

Datenlogger Datenlogger

Binärsignale
Analogsignale

Binärsignale
Analogsignale

Binärsignale

Datenaquisition Datenaquisition Datenaquisition

Auswertung

Datensicherung

EFÜ

Visualisierung

Visualisierung Visualisierung

  FELD

  EMIR-SERVER

EXTERNER 
SPEICHER
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• Prozessdatenerfassungssystem mit Datenlogger(n) für 
  die AMS der Emissionsmessung
•  Datenverarbeitung in Echtzeit (Sekundentakt)
•  Redundante Datenspeicherung erübrigt Behördenauflagen

EMIR-CLIENT



 

EMIssionsRechner 

 

– Software -Modul EFÜ zur elektroni- 
 schen Fernübertragung von Emis- 
 sionsdaten an die Behörde über das 
 Internet (FTPES)

– E-Mail-Benachrichtigung zum Beispiel 
  bei Grenzwertüberschreitungen

– per Modbus -TCP oder Profibus Über-  
 tragung der Emissionswerte/Alarme

– auch im Web-Browser Visualisierung 
  der Daten 
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Anwendung

• Erfassung und Auswertung sämtlicher  
 Emissionen aus stationären Quellen 
• Konzeption, Aufbau, Inbetriebnahme 
  und Service aus einer Hand

optional: 
 
– Software-Modul QAL3 zur laufenden 
  Qualitätsüberwachung der AMS gemäß  
 EN14181 mit automatisierter Erfas- 
 sung, Überprüfung und Dokumentation 
  der Drift 

Bescheinigung über Produktkonformität (QAL1)
Es wird vom TÜV Rheinland bescheinigt (Prüfbericht: 936/21245184/C vom 12. August 2021), dass das Emissions- 
daten-Auswertesystem unter Berücksichtigung der Normen: Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der  
Emissionen 2017* und EFÜ-Schnittstellendefinition 2017 (Datenfernübertragung) sowie DIN EN 14181 (2015),  
DIN EN 15267-1 (2009) und DIN EN 15267-2 (2009) geprüft wurde.
* Bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen 2017- RdSchr. d. BMUB v. 23.1.2017- IG I 2 -45053/5


